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Rasentraktor GAR840 T Art.-Nr.: 95490

Der Rasentraktor GAR 840 T ermdglicht Thnen auch Technische Daten:
grolRere Rasenflachen schr.1ell,.eff|2|ent und ohne R Loncin-LC1P85FA
Anstrengung zu mahen. Mit seinem 8,9 PS starken Motor  Motor-Bauart: 4-Takt
und einem 210 | groBen Fangsack eignet er sich fur Motorleistung: 6.5/8,9 (kW /PS)
Flachen von bis zu 4500 m2. LD @1 S
Nenndrehzahl: 2900 1/min
. Messerlange: 2 Stk.a'431 mm
+ 4-Takt Power-Engine Motor . 0 v
» 5-Gang Schaltung manuell Volumen der Fangeinrichtung: 2101
« 210 Liter Fangsack fur ausreichend Mahzeit Art der Schnitthdhenverstellung: Zentral 5-fach
« Luftbereifun Schnitthéhenverstellung: 35-75 mm
g X . Tankinhalt: 51
+ 5-fache zentrale Schnitthohenverstellung Kraftstoff: B
 Elektrostart Startsystem: Elektrostart
* Zuschaltbares Mahwerk MOtOfﬁ:i e
Motordlsorte: 10W40
Parkbremse . Gangschaltung: Ja
* LED Arbeitsscheinwerfer Anzahl Vorwartsgange: 5
* Anhangelasche zum Anhangen von Gartenwagen (z.B. Geschwindigkeit Vorwartsgéange: 2,2-8,7 km/h
GGW 300) Anzahl Ruckwartsgange: 1
Geschwindigkeit RUckwartsgange: 3 km/h
. . .. . ReifengroRe Hinten: NS
Einsatzgebiete: Uberall dort wo grofl3e Rasenflachen ReifengroRe Vorne: 13
gemaht werden sollen. ReifengréRe Hinten: 380 mm
ReifengroRe Vorne: 330 mm
Funktionen: Mahen und Sammeln Az 2
Larmwertangabe LWA: 100dB
MaRe LxBxH: 1670 x 1090 x 860 mm
Nettogewicht: 155 kg
Bruttogewicht: 185 kg
]
——— VE1 BOX/| L1.670xB 1.090 x H860 mm GTIN-Code 4015671510891
e

Gude GmbH & Co. KG | Birkichstralle 6 | D-74549 Wolpertshausen
Tel. +49 (0)7904 700-0 | Fax. +49 (0)7904 700-250 | info@guede.com 11.12.2024

www.guede.com




